EMEEE Modelo MCE

ELEVATOR

El ascensor que optimiza el espacio y la energia

Especialmente disefiado para ser
instalado en edificios existentes en
los cuales se dispone de espacios
reducidos tanto en dimensiones de
hueco como en foso y huida



[ a solucién a medida
Maxima flexibilidad y prestaciones

Caracteristicas generales

Carga / Capacidad
Velocidad

Recorrido méximo

Numero maximo de paradas
Embarques

Sistema de acondicionamiento
Maniobra

Tipos de puertas

Paso libre de puertas
Altura libre de puertas
Dimensiones de cabina

320/375/450/525/630kg | 4/5/6/7/8personas
1,00 m/s

Hasta 50 metros

16 paradas

Embarque Simple | Doble 21800 | Doble a 900

Eléctrico en suspension 1:1

VVVF controlada mediante placa electrénica

Automaticas de apertura telescopica 2Hy 3H | Batientes 0 semiautomaticas
700 / 800/ 900 mm (standard) | 600/650/700/750/800
2.000/2.100 mm | 2.000 mm

Personalizadas segin proyecto

Altura interior de cabina 2.100 mm | 2.200 mm

Alimentacion 380(3~) | 220(1~\)

Ventajas Tecnoldgicas

ECODISENO

Utilizacién de motor gearless de imanes permanentes sin engranajes ni aceites; asi como
tecnologia VVVF para el control
Iluminacién de cabina y de hueco mediante tecnologia led
+  Apagado temporizado de luz de cabina
% Bajo impacto acustico
Importante reduccidn de los costes de funcionamiento
Posibilidad de acumular y regenerar energia
Posibilidad de ejecucién monofasica

CONFORT

Desplazamientos suaves, confortables y silenciosos para el usuario
Arranques y paradas progresivos con maxima precision

= Importante disminucién del ruido existente en el armario eléctrico como consecuencia de
la eliminacién de contadores

SEGURIDAD

Sistema de rescate y evacuacion automatica del usuario en caso de corte de energia
« Sistema de comunicacion bidireccional en cabina
Proteccion de los pasajeros mediante cortinas infrarrojas cuando acceden a la cabina

OPTIMIZACION

+ Consiguiendo dimensiones de cabinas maximas en huecos minimos

= Menor espacio para la mecanica y mayor espacio para los pasajeros en cabina

+ Eledificio dispondra de una mayor superficie aprovechable para arquitectos, promotores
y usuarios finales




Dimensiones Standard

Embarque simple/doble 180 - Mecénica lateral

PERSONAS
ke ({il)
320 4
450 6
630 8

CABINA

900 x 1.000
1.050x 1.200

1.100x 1.400

HUECO
EMBARQUE

Simple 1.250x 1.250

2 x 1800 1.250x 1.350

Simple 1.400 x 1.500

2 x 1800 1.400x 1.600

Simple 1.500 x 1.650

2 x 1800 1.500 x 1.800

PUERTA

AT2H-700

AT2H-800

AT3H-900

FOSO | HUIDA | FOSO | HUIDA
N EN81-20

1.200 3.600 350 3.600
1.200 3.600 350 3.600
1.200 3.600 350 3.600

1.- Embarque simple. Fondo de hueco con la pisadera completamente apoyada en el forjado
2.- Embarque doble. Fondo de hueco con una pisadera completamente apoyada en el forjado y la otra parcialmente volada
3.- Las dimensiones de cabina son configurables en funcién del hueco existente.

Embarque doble 90 - Mecanica lateral

FOSO | HUIDA | FOSO | HUIDA
KG PERSONAS CABINA EMBARQUE HUECO PUERTA
EN 81-20 EN 81-21
320 4 900 x 1.000 2x 900 1470x1350 | AT2H-700 | 1200 | 3.600 350 3.600
450 1.050x1.200 | 2x900 1400x1.400 | AT2H-800 | 1.200 | 3.600 350 3.600
630 8 1.100x1.400 | 2x900 1500x1.650 | AT2H-900 | 1200 | 3.600 350 3.600
Configuracién
i 0
Embarque Simple Doble Embarque 900 Doble Embarque 180 Seccioén Vertical

(mecénica al fondo)

(mecénica lateral)

Huida (H)

Altura puerta (HP)

IrL

AH : Ancho de Hueco
FH : Fondo de Hueco
AC : Ancho de cabina
FC: Fondo de Cabina
PL : Paso Libre

Recorrido (Rec)

Altura cabina (HC)
R




Mas sobre el Modelo MCE

Directiva Europea 2014/33/UE EN 81-20 EN81-50
EN 81-21 EN 81-28 EN 81-70
EN 12015 EN 12016
Rango de temperatura s ?Zﬁgis_gzc'izooiir)naquinaria
Humedad hasta el 95%
Capacidad méxima 125% de la carga nominal
Precision de parada +/-5mm
Aceleracion 0,6 m/s?
Deceleracion 0,5 m/s?
Nivel de ruido inferior a 45 dB
Frecuencia de arranque 120 - 180 conexiones / hora

ACTUACION

«  Suspensiénen 1:1
MAQUINA

Méquina GEARLESS sincrona de imanes permanentes
Bajo consumo energético
No utiliza aceite
Suave funcionamiento y bajo nivel sonoro (45 dB)
Didmetro de polea reducido 160 mm. 6 210 mm,,
segun cargas.y velocidades de elevacion
lea de traccion-endurecida HRC50
es (también disponible en 220 V-1F)

\h TR

- Doble efecto conforme a EN 81-20:2014

ENCODER

+  Encoder absoluto BISS-C

Y 7 4
-

yncoder absoluto Endat 1313 " _
‘ . A o -



Opcional

LUZ DE CABINA TEMPORIZADA ENCLAVAMIENTO MECANICO PUERTAS APERTURA SELECTIVA
EHud ——
[ ——]
El apagado de la luz de la cabina se puede tem- Se trata de un dispositivo que permite el Opcidn que permite que en cabinas de as-

porizar de manera que pasado un determinado  bloqueo de las puertas de piso impidiendo su  censores que disponen de doble embarque
tiempo, se produzca un apagado automaético apertura, a menos que la puerta de cabina y en la misma planta, se pueda configurar la
la puerta de piso estén enfrentadas puerta que desea ser abierta

EMERGENCIA INCENDIOS EMERGENCIA BOMBEROS EMERGENCIA TERREMOTO

m

Al activarse elinterruptor de incendio o los Ademaés de la emergencia de incendios, Al activarse el sensor sismico, el ascensor
sensores de incendio, el ascensor retornaré a la el ascensor permite ser utilizado por los parard en la siguiente planta, abrird las
planta designada abriendo puertas y permitien- bomberos para realizar la evacuacion de puertas y permanecera detenido con puer-

do [a salida de todos los pasajeros. personas. Para ello, disponen de un panel de tas abiertas
Todas las llamadas existentes quedaran uso exclusivo que permite el movimiento del
anuladas y el ascensor fuera de servicio (segun  ascensor utilizando llaves y siempre y cuando
norma EN 81-73) se haya producido la activacién de la alarma

de emergencia bomberos

AUTOTRANSFORMADOR KIT DE FOSO REDUCIDO KIT HUIDA REDUCIDA

Dispositivo eléctrico que permite aumentar la Se utiliza cuando no es posible, por cues- Se utiliza cuando no es posible obtener es-
tension de entrada manteniendo la potencia. tiones arquitectonicas o de otro tipo, pacio de seguridad superior en la parte alta
Se utiliza para alimentar a 380 V/3F maqui- obtener un foso reglamentario para realizar  del hueco (huida) para realizar las tareas. Se
nas 0 motores cuando la tension de red es de las tareas de mantenimiento por parte del compone de:
208V/3F 0 220V/3F personal cualificado. Se compone de: Tope mecanico / Sistema de deteccién de
Tope mecénico / Sistema de deteccién de personas en techo

personas en foso / Faldén retractil con
contacto de seguridad




ELEVATOR
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